


靭イ萢ュ▷祢拷法霤〈》匕窗餐㌶℡FRP浴槽☎窗夛▷ヮ 

商品名 色調 
標準使用量 

(kg/㎡) 

混合比率 

(主剤/ 

哈化剤) 

溶剤希釈率 

(％) 

匕〞茨滬イ揃 

(混合後頤 

可使時間)20℃ 

塗装間隔及び実用哈化時間 

靭イ萢ュ▷祢 

TS2000 

餐㌶タ菟

標準色 

⒎色 

⒉．⒊⒋～ 

⒉．⒊⒎ 

×⒋回塗《 

7/3 
⒎～⒋⒉ 

℡標準☎ 

最大⒌時間以内 

通常⒊時間以内

扈使いε》量＝

混合蔗》冉 

⒎～⑵℃… ⑴～⒊⒋時間以¿ 4日以内 

⒊⒉～⒊⑵℃…⒏～⑴時間以¿ 4日以内 

⒋⒉～⒌⒉℃…⒍～⒏時間以¿ 4日以内 

施拷後頤実用哈化時間鬮 48時間以¿ 

※寒冷期霤鬮哈化促進剤＝使用茣遘く譁芍い冉施拷時間短縮霤も哈化促進剤＝使用蔗》場合もあ《…蔗冉℡⒊～⒋％添加☎ 

※希釈霤鬮靭イ萢ュ▷祢専用㌧ン厩▷又鬮ウ翩タン㌧ン厩▷＝使用茣遘く譁芍い冉 

素材 匕窗餐㌶℡FRP浴槽☎ 

剝 洗浄 
浴槽内霤付着茣遘い》㌢嚮兔湯垢兔油脂類＝中性洗剤等＝使用茣遘洗い流茣遘く譁芍い冉 

旧塗膜頤あ》場合鬮状態＝確認茣遘く譁芍い冉劣化塗膜兔浮箙塗膜残《鬮Ｎ⒃扈蔗冉 

箸研磨◁目粗茣 塗装茣〈う釁蔗》浴槽内全面＝㍍ン噓迄▷靭▷℡＃300～400番程度☎霤遘目粗茣茣遘く譁芍い冉 

潑 ㌧ン厩▷脱脂 
塗装茣〈う釁蔗》浴槽内全面＝専用㌧ン厩▷又鬮ウ翩タン㌧ン厩▷＝使用茣脱脂清掃茣遘く譁芍い冉 

翔頤釁箙必蔾ウエ㌶＝綺麗睢も頤釁交換茣遘⒋回拭箙茣遘く譁芍い冉 

醱喩㌶ュンヵ養生 浴槽回《硼〈び金具類等塗料頤付着防止霤鬮養生テ▷祢等＝使用茣遘喩㌶ュンヵ茣遘く譁芍い冉 

挽-A手塗拷法 ℡手刷毛塗装☎⒎～⒐㎝頤溶剤用厩イ萢ン刷毛℡推奨☎頤使用扈基本 2回塗《茣遘く譁芍い冉 

挽-B吹付拷法 
℡吹箙付綮塗装☎㌶祢翩▷ャン◁低圧温風塗装機＝使用茣ウ翩タン塗装頤要領扈塗装茣遘く譁芍い冉 

但茣兔餐㌶篝▷堙鬮密室頤為兔難易度頤高い塗装釁睢《…蔗冉養生兔排気等＝十δ考慮く譁芍い冉 

扉匕窗〞㌧ンヵ 
塗料哈化後兔菟ゔ◁苒〉つ箙頤残》場合鬮迄▷靭▷兔㌔ン靭ウン噓兔匕窗〞㌧廐▷兔餐揃等頤使用扈♂¿綟

作業＝茣遘く譁芍い冉℡状況霤応荵任意☎ 

※施拷要領詳細鬮別紙施拷♂様及び施拷要領書＝舮確認願い…蔗冉弊社霤舮依頼½芍い冉 

※彩色拷房餐㌶タ菟標準色 ※½記色見本鬮尨牙タ▷や印刷扈鬮実際釁誤差龝あ《…蔗冉日塗拷色見本帳＝舮確認½芍い冉 

※実際州塗料をコート紙に塗った物も主用意しております。実際色州確認を主希望州方修主依頼頂けれ愁郵送取せて頂きます。 

靭㌶テ篝菟篝▷ヵ翩▷    靭㌶テ篝箭ンヮ      靭㌶テ篝アイ僊窗▷     靭㌶テ篝菟篝▷       簾ワイ茨 

 

℡日塗拷 69-80Ｄ近似☎   ℡日塗拷 09-90Ｄ近似☎   ℡日塗拷 25-90Ｄ近似☎    ℡日塗拷 69-80⒄近似☎    ℡日塗拷Ｎ-⑵⒎近似☎ 

靭イ萢ュ-祢 TS2000塗装扈頤注意事項兔そ頤♀注意事項 
 

前処理扈靭テ使用頤際鬮⒋剤型エ匕ュ㌧靭テ＝使用茣遘く譁芍い冉匕窗靭テ鬮使用扈箙…螂ぁ冉 

ソ▷滬▷社頤エ匕ュ㌧靭テ♯⑵⒊⒉ソ揃茨＝推奨茣遘硼《…蔗冉 

哈化不良兔艶引綮＝起翔蔗場合龝あ《…蔗冉気温⒎℃以½あ》い鬮湿度⑴⒎％以¿扈鬮塗装茣睢い扈く譁芍い冉 

塗料鬮開缶後兔容器頤底頤沈殿物龝均一霤睢》…扈〈く攪拌茣諞後兔哈化剤釁混合茣兔⒊δ程度攪拌茣遘く譁芍い冉 

哈化後鬮強溶剤霤浸綮遘も戻《…螂ぁ冉使用後頤刷毛◁萢▷滬▷◁塗装機鬮速や稱霤十δ霤洗浄茣遘½芍い冉 

ュ㌧翩ン＝含（強溶剤塗料扈蔗冉火器霤対蔗》注意兔換気兔防毒対策等頤安全管理＝硼願い茣…蔗冉 

施拷終了後兔硼風呂洗浄頤際鬮中性洗剤＝使用茣兔㌶匕ン㌃等も塗膜＝傷付綮睢い物＝舮使用½芍い冉 

入浴剤霤哄黄系兔唐辛子系等＝使用茣諞場合兔変色や着色蔗》場合龝有《…蔗冉使用茣睢い扈½芍い冉 

※餐㌶頤塗装改修鬮難易度頤高い施拷釁睢《兔♂¿綟精度鬮施拷者様頤熟練度霤濠右芍「》場合龝多い為兔 

弊社扈鬮♂¿綟精度等霤つい遘頤苦情鬮受綮稱靱…蔗冉舮了承頂綮…茣諞場合頤‥頤舮使用釁茣遘½芍い冉 


